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Nuovi decori esclusivi realizzati dal nostro Design Centre inclusa 
una selezione di design realizzati con la stampa in digitale che 
offrono un design non ripetitio fino a 10mq. Tutti i colori presentano 
una finitura superficiale matt dall'aspetto opaco.   

 

 

Realizzato dall’84% di fibre di legno, il laminato garantisce un 
isolamento termico naturale che può essere incrementato con 
l’utilizzo di un idoneo tappetino tecnico per un maggior comfort 
acustico e al calpestio. 

 
 
 
 

Tutti i pavimenti in laminato Tarkett garantiscono la massima 
facilità di installazione grazie al sistema di incastro clic.
La posa richiede una preparazione minima del sottofondo e 
l’utilizzo di pochi e semplici strumenti di lavorazione per una 
superficie immediatamente calpestabile.

Il nuovo sistema Aquablock rende la superficie idrorepellente e 
resistente fino a 24 ore in caso di perdita di liquidi garantendo una 
superficie antiscivolo. La collezione Woodstock Aquablock può 
essere installata in ambienti con presenza di umidità, come cucine. 
Non è invece adatto per installazioni outdoor, saune, spogliatoi o in 
caso di presenza di griglie. 
  

NUOVI COLORI E DESIGN ESCLUSIVI

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE SUPERFICIE ROBUSTA ED AFFIDABILE

NUOVO SISTEMA AQUABLOCK

BISELLATURE

NON BISELLATO
Finitura semplice per una superficie dall’aspetto naturale.

BISELLATO SU 4 LATI
Per un design come quello di un pavimento in legno.

Tutte le collezioni in laminato Tarkett sono adatte per l'installazione 
in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CARATTERISTICHE

SISTEMI DI INCASTRO
Le nuove collezioni presentano diversi sistemi di incastro per meglio adattarsi alle esigenze specifiche di ogni applicazione. 

 

Selezione di decori realizzati con la stampa in digitale per un design 
non ripetitivo fino a 10 m2.

DIGITAL PRINTING

 
 

Tutte le collezioni in laminato vengono realizzate in Germania 
con l’85% di materiali naturali per garantire  la massima stabilità, 
resistenza e durata. Certificate PEFC grazie ad una gestione 
responsabile delle foreste e al controllo delle risorse.

MADE IN 
GERMANY

REALIZZATO IN EUROPAMATERIE PRIME DI ALTA QUALITÀ

La struttura del prodotto ad elevata densità garantisce un’ottima 
resistenza della superficie.  
Lo strato superficiale protegge la superficie da eventuali graffi e 
perdita di colore.

UNICLIC
Easy Line 832
Woodstock Aquablock 832

HERRINGBONE CLICK
Woodstock Herringbone 832

5G
Woodstock 832
Woodstock Longboards 1033

A/B 
installation


