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Preparazione dei sottofondi
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COME SCEGLIERE UN MACCHINARIO STRIPPER PER LA RIMOZIONE DEI PAVIMENTI ?

Stripper a trazione automatica elettrico

Raschietto

Stripper elettrico

Macchine

Resa Caratteristiche

Moquette PVC 
flessibile PVC rigido Linoleum

Gomma a bolli
e pavimenti per
impianti sportivi

Peso a
vuoto/totale

TRAZIONE
AUTOMATICA Alimentazione

«Toross» *** fino a
100 mq/h

*** fino a  
120 mq/h

*** fino a  
100 mq/h

*** fino a 
100 mq/h

*** fino a  
70 mq/h 245 kg si Elettrico

Applicazione Caratteristiche

Pavimenti Pareti Finestre Hitting Lavoro in piedi 
(Pavimenti)

Lunghezza
(cm)

Larghezza 
lama (cm)

Scraper 
automatico a molla

* ** *** no no 33 10

Standard * ** *** no no 30 10

Raschietto 
automatico

** *** *** no no 33 10

Raschietto 
«Scraper Pro»

*** *** * no no 30 10

Raschietto 
con bulbo

*** *** * no no 30 10

Raschietto 
grande

*** *** * no no 42 12,7

Raschietto 
per battere

*** *** - si no 31 10

Raschietto 
con manico

*** - - no si 110 30

Raschietto 
«Mutt»

*** - - no si 170 18

Raschietto 
«Super-Scraper»

*** - - no si 120 10

Raschietto 
duro

*** - - no si 137 10

Raschietto 
vario

*** - - no si 65-130 15

Mega- 
raschietti

*** - - no si 50-175 20

Macchine
Resa Caratteristiche

Moquette PVC 
flessibile PVC rigido Linoleum Potenza Peso TRAZIONE

AUTOMATICA Alimentazione

BS1 *** fino a
20 mq/h

** fino a
10 mq/h - - 900 W 3.5 kg no Elettrico

BS Basic *** fino a
50 mq/h

** fino a
30 mq/h

** fino a
25 mq/h

** fino a
20 mq/h 2200 W 15.5 kg no Elettrico

BS 5 *** fino a
50 mq/h

** fino a
30 mq/h

** fino a
25 mq/h

** fino a
20 mq/h 2200 W 20 kg no Elettrico

Stripper per 
moquette

*** ** - - 350 W 4 kg no Elettrico

Rimozione di pavimenti


