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ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-v2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2 ML - conf. 60 PZ - 120 ML

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-v2A SATINATO con pellicola protettiva
lungh. barre 2 ML - conf. 60 PZ - 120 ML

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A 
LUCIDO e SATINATO

bATTISCOPA 100 BATTISCOPA prodotto in Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A, nell’altezza di 100 mm. Disponibile con o senza adesivo. Di alto pregio 
estetico, di insuperabile resistenza e di facile posa, è ideale per tutti gli ambienti, pubblici e privati, che richiedano un alto valore 
di immagine e igiene. Sempre più frequenti gli abbinamenti con pavimentazioni in contrasto come il legno, moquette, ecc. per un 
inconfondibile effetto hi-tech. 
Raccordi esterni ed interni, giunzioni e tappi facilitano e completano la posa. 

AC - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A satinato

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare 
l’apposita scheda allegata)

gAmmA COLOrI

PLASTICA VERNICIATA (finitura cromo lucido adatta per l’ACCIAIO INOX LUCIDO) e ACCIAIO SATINATO
RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

gIUNZIONE - COPRITAGLIO - PLASTICA vErNICIATA 
CrOmO LUCIDO (effetto acciaio lucido) - conf. 5 PZ

Articolo H mm
GICTAC 100 100

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO PLASTICA vErNICIATA 
CrOmO LUCIDO (effetto acciaio lucido) - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo H mm
TPCTAC 100 100

COPRITAGLIO

RIctac 100
raccordo
interno

GIctac 100
giunzione

ctac... 100
raccordo
esterno

tPctac 100
tappi

di chiusura

DX SX

A fILO PRESALDATI

RIacS 100
raccordo
interno

REacS 100
raccordo
esterno

Articolo H mm
bTAC 100A (con adesivo) 100
bTAC 100 (senza adesivo) 100

Articolo H mm
bTACS 100A (con adesivo) 100
bTACS 100 (senza adesivo) 100

ESEMPIO DI POSa

IStRUZIONI tEcNIcHE DI POSa 
1: Scegliere il Battiscopa specificando senza adesivo oppure autoadesivo. 
2: Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta facendo attenzione di calcolare 
la larghezza dei raccordi interni ed esterni. 3: Nella versione autoadesiva 
la superficie deve essere liscia, sgrassata e non porosa. Sconsigliato per 
intonaco e malta (meglio la versione senza adesivo e usare il silicone) 
acrilico a fissaggio rapido adatto per incollare alluminio con malta-intonaco 
ecc. 4: Per facilitare la posa usare i raccordi, giunzioni e tappi di chiusura 
destri e sinistri.

RaccORDI cOPRItaGLIO
plastica verniciata

RaccORDI a fILO
acciaio satinato

Per i battiscopa con finitura acciaio satinato 
abbinare tappi e giunzioni in plastica verniciata 

effetto acciaio lucido (vedi sotto).

Articolo H x L mm
RIACS 100 (interno) 100 x 50
REACS 100 (esterno) 100 x 50

rACCOrDO ANgOLO INTErNO ed ESTErNO - A fILO PRESALDATI 
ACCIAIO SATINATO - conf. 5 PZ 

Articolo H x L mm
RICTAC 100 (interno) 100 x 20
RECTAC 100 (esterno) 100 x 20

rACCOrDO ANgOLO INTErNO ed ESTErNO - COPRITAGLIO 
PLASTICA vErN. CrOmO LUCIDO (effetto acciaio lucido) - conf. 5 PZ 


