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Metylan Istant revisione: 28.05.2015
Stampato: 21.04.2022
Sostituisce versione del: 11.03.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
M ety lan Istant

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscelae usi sconsigliati
Uso previsto:
Adesivo a base di cellulosa

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Henkel Italia S.r.l. a socio unico
Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 (0039) 02 357921
N. fax: +39 (0039) 02 3552550

ua-productsafety.it@it.henkel.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tuttiigiorni)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione dellasostanzao dellamiscela

Classificazione (CLP):
La sostanzao la miscela non sono pericolose secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):

La sostanzao la miscela non sono pericolose secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

2.3. Altri pericoli
Evitare formazione e deposito di polvere - pericolo di esplosione da polveri.
In presenzadi acqua, fondo sdrucciolevole.
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Descrizionechimica:
adesivo in polvere

Sostanze base della preparazione:
Acetato polivinilico
Cellulosa

Dichiarazione degli ingredientiin accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Non contiene sostanze pericolose oltre i limiti previstidel regolamento (CE)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizionedelle misure di primo soccorso

Informazioni generali:
In caso di disturbo, consultare un medico.

Inalazione:
Avria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.

Contatto con la pelle:
Sciacquare con acqua corrente e sapone. Applicare una crema per la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare sotto acqua corrente; eventualmente consultare un medico.
Non strofinare gli occhi a secco.

Ingestione:
Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, siaacuti e che ritardati
Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzioneidonei:
schiuma, polvere estinguente, anidride carbonica, getto di acqua nebulizzata

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Gettod'acqua ad alta pressione

5.2. Pericoli speciali derivanti dallasostanza o dallamiscela

In caso di incendio possono venirsi a formare monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2).
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degliincendi

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Indossare equipaggiamento protettivo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare indumenti di protezione personale
Evitare la formazione di polvere.
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6.2. Precauzioni ambientali
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

6.3. Metodi e materiali peril contenimentoe perlabonifica

Raccogliere allo stato secco. In presenzadi acqua forma un rivestimento sdrucciolevole.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.

Eliminare la polvere depositatasi con un aspirapolvere a provadi esplosione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per lamanipolazione sicura
Evitare la formazione di polvere.

Misure igieniche:
Lavarsi le mani prima delle pausee a fine turno.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.

7.2. Condizioni per I’immagazzinamento sicuro, comprese eventualiincompatibilita
Conservare nei recipienti originali chiusi, protetti dall'umidita.

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Non immagazzinare con generi alimentari.

7.3. Usi finali particolari
Adesivo a base di cellulosa

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Valido per
Italia
Ingrediente [Sostanza regolamentata] ppm mg/m° Tipo di valore Annotazioni Regolamentazione
cellulosa 10 Media ponderata (8 ore) [Fonte del valorelimite: OEL (IT)
9004-34-6 ACGIH
[CELLULOSA]

Indici di esposizione biologica:
nessuno

8.2. Controlli dell’esposizione:

Protezione delle vie respiratorie:

In caso di formazione di polveri, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un

filtro per particolato P.

Questaraccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.

Protezione delle mani:

Si raccomandano guanti in gomma nitrilica (spessore del materiale >0,1 mm, tempo di perforazione < 30s). Sostituire i guanti
dopo eventuale contatto o contaminazione con il prodotto. I guanti sono disponibili presso rivenditori specializzati di materiali
per laboratorio, farmacie, negozi specializzatiin prodotti chimici.

Protezione degli occhi:
Occhiali protettivi
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Protezione del corpo:
Abbigliamento protettivo idoneo

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietafisiche e chimiche fondamentali

As

petto

Odore
Soglia olfattiva

pH

(20 °C (68 °F))

Punto di ebollizione

Punto di infiammabilita
Temperaturadi decomposizione
Pressione di vapore

Densita

Densita apparente

Viscosita

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Solv.: acqua 1 : 20 ;

Tempo di rigonfiamento: 30 min)

Viscosita (cinematica)
Proprietaesplosive

Sol

ubilita (qualitativa)

Temperaturadi solidificazione

Punto di fusione

Infiammabilita

Temperaturadi autoaccensione

Limite di esplosivita

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Tasso di evaporazione

Densita di vapore

Proprieta ossidanti

9.2

. Altre informazioni

Nessun dato disponibile / Non applicabile

polvere

fine

bianco

neutro

Nessun dato disponibile / Non applicabile

8,3-9,0

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
490 - 560 G/L

10.000 - 15.000 mPa s

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.

1. Reattivita

Reazione con acidi: sviluppodicalore e biossido di carbonio.

10.

2. Stabilitachimica

Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.

3. Possibilitadi reazioni pericolose

Vedere lasezione reattivita

10.

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.

10.

4. Condizioni daevitare

5. Materiali incompatibili

Vedere la sezione reattivita

10.

6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Dati tossicologici generali:
Se maneggiato correttamente e usato secondo le istruzioni, non risulta, al meglio delle nostre conoscenze che il prodotto possa
avere effetti svantaggiosi per la salute.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Dati ecologici generali:
Non disperdere il prodotto negli scarichi, nel terreno e nelle acque.

12.1. Tossicita

Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenzae degradabilita

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo / 12.4. Mobilita nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati dellavalutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6. Altri effetti awersi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:
Smaltire i rifiuti e i residui in accordo con le disposizionidelle autorita competenti locali.

Smaltimento di imballaggi contaminati:
Usare contenitori per riciclaggio solo quando completamente vuoti.

Codice rifiuti
08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numero UN

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Nome di spedizione dell’ONU

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Classi di pericolo connesso al trasporto

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Gruppo d’imballaggio

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Pericoli per I’ambiente

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Trasporto di rinfuse secondo I’allegato 11 di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

non app licabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazionesu salute, sicurezza e ambiente specifiche per lasostanza o lamiscela

15.2. Valutazione dellasicurezza chimica

Contenuto COV

(VOCV 814.018 Ord. sui COV CH)

0%

La valutazione della sicurezza chimica non & statasvolta

Norme nazionali/awertenze (Italy):

Informazioni generali: (IT):

DPRn. 22 del 05/02/97 Rifiuti

D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).
D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettaturadei
preparati pericolosi

Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva
2004/73/CE)

D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche
e adeguamenti

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)

Regolamento europeo 1907/2006 REACH

Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.

Regolamento europeo 1272/2008 CLP.

Regolamento europeo 790/2009.
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SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori informazioni:

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di
descrivere i nostriprodottidal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.

Le modifiche rilevanti in questaschedadi dati di sicurezzasono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo
di questo documento. Il testo corrispondente € mostrato in un colore differente su sfondo grigio.



