
THE NATURE OF PLASTICS

SOFTCOLOR

Pavimento in PVC 
omogeneo con supporto  
in PVC semi-espanso.  
Lo strato d’usura 
corrisponde circa ad un 
terzo dello spessore totale.

Come per tutti i pavimenti vinilici, il 
contatto prolungato di pneumatici o di 
elementi in gomma può causare 
impronte scure indelebili.
Inoltre si ricorda che i pavimenti  
in tinta unita liscia  
sono più delicati  
di quelli variegati  
o granigliati.

* COLORI DISPONIBILI  
   ANCHE IN VERSIONE LUCIDA

NOVITÀ*** LINEA PROFUMATA 
PERSONALIZZATA
A RICHIESTA, TUTTI I COLORI SONO 
DISPONIBILI CON PROFUMAZIONI 
SELEZIONATE BASATE SUL 
COLORE (ES: BEIGE VANIGLIA, 
BIANCO MUSCHIO, ARANCIO 
AGRUMATO, ECC...)

Art. 350 e 351
Spessore: 2,0 mm 
Altezza: 150 cm
Peso: 2 kg/ mq ca.
Superficie: liscia, opaca 
(art. 350) o lucida (art. 351)
Formato: rotoli da 20 mt -  
pari a 30 mq
Art. 355
Spessore: 1,5 mm 
Altezza: 150 cm
Peso: 1,6 kg/mq ca.
Superficie: ribbed 
Formato: rotoli da 25 mt -  
pari a 37,5 mq

Reazione al fuoco:  
CE classe Bfl-s1
Durezza Shore A: 75
Resistenza alla luce: 
6/7 scala di blu
Resistenza agli agenti chimici: 
buona

VERDE SCURO 57 * GIALLO  20

VERDE CHIARO 55 * ARANCIO 24

* BEIGE 920 * ROSSO 80

* BIANCO 10 VIOLA 89

* GRIGIO CHIARO 931 * BLU 41

GRIGIO MEDIO 34 AZZURRO MEDIO 956

* GRIGIO SCURO 33 AZZURRO CHIARO 42

* NERO 90 TURCHESE 53

SUPERFICIE RIBBED (vedi cartella colori) Sistema Qualità cert. N.782 
Norma UNI EN ISO 9001: 2008
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