
Specification
Rivestimento per parete vinilico 

omogeneo. Trattamento della 

superficie PU-Shield per una 

maggiore igiene e pulizia. 

Design sottile e discreto in 

colori moderni.

Può essere installato 

orizzontalmente o 

verticalmente. Disponibili 

cordoli per termosaldatura in 

colori coordinati.

Si prega di attenersi alle istruzioni per l’installazione, la puliza e la manutenzione consigliate da Tarkett. Contattare gli uffici Tarkett per avere tali informazioni.

www.professionals.tarkett.com

Le nostre «Sustainability tag»
illustrano il contenuto dei nostri

prodotti e come contribuisce alla
strategia di sostenibilità
ambientale e al benessere delle

persone.

Recyclable

100%

Optimal Indoor  
Ai r Quali ty

* T V O C  AT 28 DAYS

<10 µg /m3
*

Manufactured by: Tarkett AB  
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

EN15102:2007+A1:2011

0019-00ft3-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

Wallgard

Cleanroom
®  

Suitable  
Materials
W a l l g a r d

O u t g a s s i n g  V O C (23°C /90°C ):
I S O - A C C  c l as s  < -9.6 / t e s t e d

m

F l o o r i n g & C o a t i n g

Cleanroom
®  

Suitable  
Materials
W allgard

Par t i c l e (vs .PA6): ISO 4

F l o o r i n g & C o a t i n g

CERTIFICAZIONEE CLASSIFICAZIONE STANDARDS Wallgard

Tipologia di rivestimento Rivestimento per parete vinilico omogeneo

Certificazione CE EN 15102 Si

Certificazioni ISO Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO14001

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARDS Wallgard

Trattamento PU-Shield Si

Spessore totale ISO 24346 - EN428 1.3mm

Peso totale/m2 ISO 23997 - EN430 2,100g

Formati ISO 24341 - EN426

Teli Circa30 r m x 200cm

(rotoli) art.no. 21055 _ _ _
3 cifre che indicano il colore

PERFORMANCE TECNICHE STANDARDS Wallgard

Stabilità dimensionale ISO 23999 - EN434 ≤0.40%

Reazione al fuoco EN13501-1 ClasseB-s2,d0

AS/NZS3837 ClasseB

Idoneitàper ambienti umidi GBR   ClassVT Idoneo

Emissioni di particelle volatili ISO14644-1 ISO classe4

ASTM  F24F51 ClasseA

Emissioni totaliVOC ISO16000-6 ≤ 10 µg/m3 (dopo 28 giorni)

AgBB/DIBt Confermato

RilascioVOC  (23°C/90°C) ISO-Accmclass ≤9.6

Soliditàalla luce EN  ISO105-B02 ≥ livello7

Resistenza chimica ISO 26987 - EN423 Eccellente

Resistenza aibatteri ISO 846: Part C Non favorisce la proliferazione

Forza della termosaldatura EN684 Valori medi:≥ 240 N/50mm

Valori individuali: ≥ 180 N/50mm

Colori 13

Le informazioni sopra riportate potrebberoessere soggette a modifiche dovute al continuo miglioramento(07/15).
CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

VINILICO OMOGENEO 

COMPATTO

Wallgard
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