
STOCK CONTINUATIVO

Densità

Peso totale

Spessore totale

Strato di usura

Altezza rotoli

Lunghezza rotoli

Stabilità dimensionale

Impronta residua

Resistenza alla luce

Flessibilità

Coefficiente di frizionamento

PARAMENTRI TECNICI STANDARD DI RIFERIMENTO PVC

 EN ISO 23996  1.600 g/cm3

 EN ISO 23997 1.600 g/m2

 EN ISO 24346 1 mm

 EN ISO 24340 0,10 mm

 EN ISO 24341 1 mt / 2 mt

 EN ISO 24341 20 mtl

 EN ISO 23999  0,27 %

 EN ISO 23343-1 0,06

 EN ISO 105-B02 6

 EN ISO 24344 nessuna crepa

 EN ISO 13893 DS

DESCRIPTION

PERFORMANCE

floor covering
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Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécéssaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

lamiera

bolli antracite

bolli grigio

bolli nero


