
  

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI RESIDENZIALI E SEMI-CONTRACT
  

- TRAFFICO+

STRATO
DI USURA

PRIMETEX

HQR

0.25 0.50

2 m
m

Economico e compatto

0.35

TEXLINE

2.
9 m

m

Posa diretta su ceramica

LOFTEX

2.
5 m

m

Economico e resistente

0.35

HOME COMFORT

4 m
m

Comfort e isolamento acustico

0.30

3.
1 m

m

Resistenza perfetta

COMFORT / RISTRUTTURAZIONE

ROTOLI
DECORATIVI
CON FONDO
TESSILE GFT

Pronto da posare
Altamente resistente

Trendy

LO SROTOLI...
ED È FATTA!
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Per maggiori informazioni, consulare il sito www.gerflor.it

ROTOLI VINILICI FONDO VINILICOROTOLI VINILICI FONDO TESSILE GFT

HQR HOME 
COMFORT TEXLINE LOFTEX PRIMETEX TIMBERLINE SYMPHONY BOOSTER START

Sistema di posa Posa libera Posa con colla

Preparazione pavimento senza preparazione del sottofondo con preparazione del sottofondo con preparazione del sottofondo

Resistenza al calpestìo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Comfort + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Prezzo € € € € € € € € € € € € € € € € €

Attrezzi richiesti Cutter + lama ad uncino + biadesivo Cutter + lama ad uncino + colla

Spessore (mm) 3.1 4.0 2.9 2.5 2.0 2.0 2.0 2.6 1.2

Spessore strato di usura (mm) 0.50 0.35 0.35 0.30 0.20 (Diamalite)
0.25 (Pureclean) 0.70 0.40 0.25 0.15

Classificazione europea 32 / 41 23 / 31 23 / 31 23 / 31 22 (Diamalite)
23 / 31 (Pureclean) 34-43 23-32 22 21

Reazione al fuoco
- classificazione

CflS1 CflS1 CflS1 CflS1 CflS1 BflS1 CflS1 CflS1 BflS1

Scivolosità umida R10 R10 R10 R9 R9 (Diamalite)
R10 (Pureclean) R10 R10 R10 -

Isolamento acustico (dB) 16 20 16 15 15 6 6 19 10

Rumore
dell’impatto nell’ambiente

Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A

Compatibile con ambienti 
umidi

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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